
0 - 3200
1 - 20 000

-0,6
20

-20 / +180
Guss
Stahl

Ja
200 Mikron

5 mm
Mechanische

0,37

      MP01 - MP02 - MP04 - MP06 - MP08
Hubraum/Umdrehung in cm3

Geschwindigkeitspanne in Umdrehung/min
Viskositätspanne in cSt

1             2             4             6             8

Unterdruck in Bar
Standard Druck in Bar
Temperaturspanne °C

Werkstoff Pumpen-Gehäuse und Stator

Förderleistung-Rechnung: Die unten gezeigte Kurven sind für eine MP06 Pumpe (6cm3 pro 
Umdrehung) ausgegeben, für eine MP02 muss man bei Faktor 3 dividieren und für eine MP04 bei 
1.5( Die Förderleistung ist proportionnal des Pumpen-Hubraumes).

Verfügbare Abdichtungsmöglichkeiten 
Motorleistung Kw

Werkstoff Achse und Drehschieber 
Mit by-pass

Max Grösse der Festkörpern
Max Grösse der Weichkörpern

MP06 for 15000 centistocks fluids

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressure in Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

er
 H

ou
r

MP06 for 5000 centistocks fluids
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MP06 for 500 centistocks fluids
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MP06 for 5 centistocks fluids
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285 RPM

852 RPM

1420 RPM


