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ANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT UND BEWAHREN
SIE AUF!

POMPES POLLARD behalt sich das Recht vor, die Unterlagen zu andern. Bei weiteren
Informationswiinschen setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Garantie

Von der Garantie sind folgende Félle ausgeschlossen: Installation, Lagerung aul3erhalb
des Verkauferwerks, nicht bestimmungsgemalRer, unsachgemaler Gebrauch entgegen
den Anweisungen des Verkaufers, Beschadigungen und Unfalle, die auf
Vernachlassigung, Unachtsamkeit; mangelnde Wartung oder geénderte
Betriebsbedingungen zurtickgehen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ebenfalls Einsatze, Reparaturen und Demontagen
des Materials, die vom Kaufer oder einem vom Verkaufer nicht erméachtigten Dritten
durchgefihrt wurden.

Exklusive Technologie

Die in den 40-er Jahren entwickelte "CMtec"-Technologie wurde seitdem optimiert. Das
Ergebnis ist eine Pumpe, die die Vorteile der Getriebepumpe mit den Vorziigen der
Fligelzellenpumpe vereint. Mit einer besonderen und exklusiven Technologie
ausgestattet, schaffen es unsere Verdrangerpumpen, sowohl Medien mit Partikeln, wie
auch hochviskose Medien effizient zu fordern.

Heute — Uber sechzig Jahre nach der Inbetriebnahme ihrer ersten Pumpe — setzt die Firma
POMPES POLLARD auf die Zuverlassigkeit und die Leistung dieser Innovation, welcher
sie ihren Ruf verdankt.

<Mtec

Stator mit spexziell

"Chtec” Geometrie

U-formige starre

monoblock Drehschiebear .
- \
’ \ Pumpengehiuser

Rotor
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Das CM tec-Bauprinzip:

Im Gegensatz zu den meisten erhaltlichen Pumpen besitzt der Stator hier keine
zylindrische Form, sondern eine muschelartige Geometrie, die den Einsatz von
Drehschiebern in Blockbauweise ermoglicht. Die Statoren sind sehr einfachweise
ersetzlich, um sich exakt an die erforderliche Forderleistung anzupassen.

Das Zahnradgetriebe wird durch zwei starre Drehschieber in U-Form ersetzt.

DAS ARBEITSPRINZIP :

Die Drehschieber werden vom Rotor in Drehung versetzt, ihre Enden stehen im standigen
Gleitkontakt mit dem Stator. Die exzentrische Bohrung im Stator sorgt fur die
entsprechende Fordermenge je nach Baugrof3e der Pumpe.

Wenn die Pumpe arbeitet, erh6ht sich das Volumen zwischen den Drehschiebern beim
Ansaugen und erzeugt einen Ansaugstrom.

Auf der Druckseite tritt das Gegenteil auf; es wird Ausgangsdruck erzeugt.

Die Pumpen sind selbstansaugend.

Die Pumpen "CM tec" bieten eine Sonderausfuhrung an:

Reverse plus System : Wenn der Drehsinn der Welle wechselt bleibt die richtung des
Medienflusses unverandert.

DIE HAUPTVORTEILE DER CMTEC TECHNOLOGIE :

Hohe Zuverlassigkeit

Forderfahigkeit hochviskoser Medien oder Medien mit Partikeln
Verdrangerpumpe unabhé&ngig von der Drehzahl oder der Viskositat
Stromungsrichtung des Mediums unabhangig vom Drehsinn der Welle
(bei Pumpen Reverse Plus)

Sanfte Forderung : absolut kein Schereffekt des Mediens
Selbstansaugend und hohes Ansaugvermoégen

Integriertes DBV zum Schutz des Kreislaufs

Einfache technische Auslegung

Einfache und schnelle Wartung

Einsatzbeispiele

Forderung von Chemikalien

Schmierung von Werkzeugmaschinen, Wellen, Getriebe...
Diesel oder Kerosin Versorgung von Motoren

Férderung von Glykol-Wasser-Gemischen in Kiihlanlagen
Foérderung von Schmalze in der Textilindustrie

Entleerung von LKW'’s

Forderung von Medien in der erddlverarbeitenden Industrie
Schmierung von StralRenbaumaschinen

Umverpackung von Industriefassern

Auffutterung von Honigwaben durch Zufihrung von Nahrungsmitteln
Entleerung von Gewerbefriteusen

Férderung von Tinten und Lacken

Forderung von bio-Treibstoffen oder Pflanzéle

Olreinigung in geschlossenen Kreislaufen

- 0z 0 0z0z9m 0 0 0 0  0©m0m©mnmnmnm©m©m©m©m©m©m©m©©©©©
POMPES POLLARD — Av de Copenhague - PA de Signes - 83870 SIGNES
Tel : 33.(0)4.94.10.19.90 - Fax : 33.(0)4.94.10.19. 99

Web Sitewww.pompes-pollard.com - E-mail: pompes.pollard@wanadoo.fr




Technisches Handbuch MP 40 zu 60

Page :

MP40 - MP60

:rol.umz VOLUMETRIC TECHNOLOGY

Hubraum/Umdrehung in cm3 40 60
Motorleistung Kw 1,1Kw (MP40)| 1,5Kw (MP60)
Drehzahlbereich in 1/min 0-1800
Viskositatspanne cSt 1 -50 000
Max Unterdruck in bar -0,7
Max Druck in bar 20
Temperaturspanne C -20 / +160
Werkstoff Pumpen-Gehduse Guss
Werkstoff Rotor und Stator Stahl
Mit DBV Extra
Max Grosse der Festkorpern 400 u
Max Grosse der Weichkorpern 10 mm
Verfugbare Abdichtungsméglichkeiten Gleitring

M Trous P 9

112

238,50

482 environ

Brechnung der Forderleistung:

Die unten gezeigten Kurven sind fur eine MP60 Pumpe (60cm3
pro Umdrehung) ausgegeben, fur eine MP40 muss man durch den Faktor 1,5 dividieren (Die
Forderleistung ist proportionnal des Pumpen-Hubraumes).
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MP60 for 15000 centistocks fluids
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SICHERHEIT

Verwendete Piktogramme

Allgemeine Gefahr Tragepflicht von

Handschutz

Elektrische Gefahr

Tragepflicht von
Gesichtsschutz

Nicht beriihren

Tragepflicht von
Kdrperschutz

Korrosive Stoffe

Stolpergefahr

Explosionsgefahr

PR

Arbeitsbedingungen

Es wird darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber gemald Artikel R233.1.1 des
Arbeitsgesetzbuches die Personen, die mit der Bedienung und Wartung dieser Ausristung
betraut sind, zum Einhalten dieser Anleitung zu verpflichten hat.

Beachten Sie ferner, dass Sie Ihr Personal informieren missen uber:
die Gebrauchs- und Wartungsbedingungen der Arbeitsausristung
die entsprechenden Anweisungen und Vorschriften
das Verhalten in vorhersehbaren Problemsituationen

die Erfahrungen mit dem Material, mit denen bestimmte Risiken ausgeschaltet
werden kdnnen.
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Vorsichtsmassnahmen

Diese Pumpe darf in keinem Fall im Trockenlauf arbeiten. Die
irreparablen Schaden, die daraus entstehen wiirden — und
insbesondere die Zerstérung der rotierenden mechanischen
Abdichtung — wirde Gefahren fir das Personal und die
Umgebung nach sich ziehen.

Das Pumpengehause, die Leitungen und Verbindungen stehen
standig unter Innendruck. Entfernen Sie deshalb keine Schutz-
und Sicherheitsvorrichtungen und l6sen keine Schrauben und
Muttern, was zu schweren Personenunféllen oder Sachschaden
fuhren wirde.

Unzureichende Kontrollen und Wartung kbnnen Personenunfalle
und Sachschaden nach sich ziehen, vor allem wenn gefahrliche
oder giftige Medien gepumpt werden.

Es ist verboten, die Pumpe in Bereichen einzusetzen, in denen
ein héherer Schutzgrad, ein Motortyp oder elektrische Bauteile
mit hoherer Leistung notwendig sind. Benutzen Sie jeweils
Bauteile, die fur den Arbeitsbereich angemessen sind und die
einschlagigen Sicherheitsnormen erfillen.

Bei Erwerb einer Pumpe ohne Motor muss die Kopplung mit
dem Motor die technischen Normen und die gultigen
Gesetzvorschriften erfillen. Verwenden Sie fur eventuelle
Kopplungen angemessene Schutzvorrichtungen, Treibriemen
USW.

Vor samtlichen Arbeiten, bei denen die Pumpe ausgebaut
werden muss (Inspektion, Reinigung, Wartung usw.), sind im
Vorfeld folgende MalRnahmen zu treffen:
o Trennen Sie den Motor von der Spannung und
unterbrechen den Stromanschluss.
o0 Schlie3en Sie die Ventile der Ansaug- und Druckleitung,
um Uberschwemmungen vorzubeugen.
o Tragen Sie geeigneten Hand- und Gesichtsschutz, wenn
die Pumpe gesundheitsschadliche Medien férdert (Bsp.:
Sauren, Lésungsmittel usw.).

Die Installation muss eine angemessene Belluftung zur Kiihlung
des Motors und gentigend Platz fur die Wartung umfassen.

Die Motorpumpen wurden so ausgelegt, dass der Benutzer die
rotierenden Bauteile wahrend des Betriebs nicht berthrt.
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Die elektrischen Bauteile stehen unter Spannung.

Samtliche Arbeiten am elektrischen Anlagenteil missen vom
qualifizierten, vom Anlagenverantwortlichen dazu ermachtigten
Personal durchgefuhrt werden, das in der Lage ist, die
technischen Normen und einschlagigen Gesetzvorschriften
einzuhalten.

Die Motorpumpen sind so ausgelegt, dass der Benutzer die
rotierenden Bauteile wahrend des Betriebs nicht berthrt. Die
Laterne darf wahrend des Pumpenbetriebs niemals entfernt
werden. Die Pumpe darf ohne diese Laterne in keinem Fall in
Gang gesetzt werden.

Werden Medien bei Temperaturen tber 60C geftrdert, sind
Schutzausristungen zu verwenden und die Gefahr angemessen
zu kennzeichnen.

¢

Tragen Sie geeigneten Hand- und Gesichtsschutz, wenn die
Pumpe gesundheitsschéadliche Medien fordert (Bsp.: Sauren,
Losungsmittel usw.).

Die Laterne/Kupplung dient dem Zweck, zu dem sie ausgelegt wurde,
und darf in keinem Fall als Trittbrett, Stltze usw. benutzt werden.
Das mit einem Elektromotor IP 55 bestlckte Aggregat darf in keinem
Fall in einem als gefahrlich eingestuften Bereich eingesetzt werden.

Die Pumpe muss stets in einer Umgebung in Betrieb genommen
werden, die dem Schutzgrad des Motors entspricht (Uberprifen Sie
die Angabe auf dem Typenschild des Motors vor der Installation).

- 0z 0 0z0z9m 0 0 0 0  0©m0m©mnmnmnm©m©m©m©m©m©m©m©©©©©
POMPES POLLARD — Av de Copenhague - PA de Signes - 83870 SIGNES
Tel : 33.(0)4.94.10.19.90 - Fax : 33.(0)4.94.10.19. 99

Web Sitewww.pompes-pollard.com - E-mail: pompes.pollard@wanadoo.fr




Technisches Handbuch MP 40 zu 60 Page :

TRANSPORT UND LAGERUNG

Transport

Kontrollieren Sie beim Wareneingang den Zustand der Verpackung.

Bei sichtbaren Schaden gehen Sie wie folgt vor:
Nehmen Sie die Ware entgegen und melden auf dem Lieferschein Vorbehalte an.
Fotografieren Sie die festgestellten Beschéadigungen.
Melden Sie dem Spediteur die Schaden per Einschreiben mit Ruckschein und
senden die Fotos mit ein.

Lagerung

Nach werkseitiger Prifung wurden die Motorpumpen entleert und mit einem Innenschutz
gefullt, mit dem Sie 2 Monate lang witterungsgeschlitzt gelagert werden kdnnen.

Dauert der Stillstand der Anlage 2 Monate oder langer, missen Sie die Pumpe entleeren,
sorgfaltig ausspuilen und das Innere durch die Ansaugoffnung mit einer Rostschutzlésung
besprihen.

Wartung

Die GroRe des Motorpumpenaggregats bendétigt keine speziellen Wartungsmittel. Wiegt
das Aggregat mehr als 20kg, verwenden Sie unbedingt ein Hebezeug.

Langerer Stillstand

Bei langerem Stillstand der Pumpe muss die Pumpe vollstandig entleert werden und
sorgféltig mit Seifenwasser gereinigt werden, um Ablagerungen und Inkrustationen
vorzubeugen.

Beim Pumpen von Medien, die zum Hartwerden oder Kristallisieren neigen, wird
empfohlen, die Pumpe vor dem langeren Stillstand immer mit Seifenwasser zu reinigen,
um die Lebensdauer der Geflechte und der Pumpe sicherzustellen. Der Benutzer muss
kontrollieren, ob die Reinigungsflissigkeit mit dem geférderten Medium und den
Werkstoffen der Pumpe kompatibel ist.

Warnhinweis: Soll die Pumpe fur andere Medien als zum Zeitpunkt des Pumpenkaufs
angegeben verwendet werden, Uberprifen Sie vorher, dass die Dichtungen und
Abdichtungswerkstoffe mit dem neuen Medium kompatibel sind (im Zweifelsfall fragen Sie
uns).
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MONTAGE UND INSTALLATION

Lesen Sie unbedingt den Abschnitt zur Sicherheit

Aufstellung des Aggregats

Die Pumpe und der Motor diurfen keinen Belastungen ausgesetzt werden wie Abstlitzung
schwerer Leitungen auf der Pumpe usw.

Entfernen Sie die Stopfen von den Anschlussoffnungen erst, wenn Sie die Leitungen
verlegen, damit keine Fremdkoérper in die Pumpe gelangen.

Motoranschluss

Die Verkabelung muss vom qualifizierten Personal
ausgefuhrt werden.

Das Kabel und die Stopfblchse mussen jeweils einen entsprechenden Durchmesser
haben.

Die elektrischen Schutzvorrichtungen missen den gtltigen Normen entsprechen.

Mit einem Phasen-Messgerat, das vor dem Trennschalter angeschlossen wird, kénnen die
Drahtfarben und Anschlisse bestimmt und damit der richtige Drehsinn des Motors
sichergestellt werden. Der auf der Pumpe und der Laterne angegebene Drehsinn muss
unbedingt eingehalten werden, um Schaden der Dichtungen und des Bypasses
vorzubeugen.

Montage der Leitungen

Reinigen Sie die Leitungen, bevor Sie sie einsetzen.

Bei starren Leitungen befreien Sie sie von Schweil3perlen, Grat, Rickstanden und
Rostbelag.

Vermeiden Sie die Bildung von Luftsadcken in den Versorgungsleitungen, indem Sie fur
einen gleichmafige Neigung sorgen.

Die Motorpumpen kdnnen in allen Positionen installiert werden; die Motoren sind
nichtsdestoweniger flr eine waagerechte Position ausgelegt (bei anderer Einsatzposition
fragen Sie uns). Die hydraulischen Anschliisse haben vorzugsweise mit Schlauchen und
Drehverbindungen zu erfolgen, deren Innendurchmesser mit der Pumpenleistung,
Viskositat des geférderten Mediums und dem Druck kompatibel sein muss (zum
Verhindern eines Hohlsogs und eines tibermafRigen Uberdrucks).

Auf der Ansaugseite setzen Sie ein gerades, 0,6 m langes Segment ohne
Durchmesseranderung ein (Beruhigungsbereich des Flusses).

Auf der Druckseite installieren Sie ein Ruckschlagventil

Diese Anschliisse haben ohne mechanische Spannung und ohne Pumpenbelastung zu
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erfolgen.

Achten Sie darauf, dass die Dichtungen und Dichtungsstoffe nicht in die Leitung

hineinragen.

WICHTIG: Wir empfehlen den Einbau einer Kreislauf-Uberwachungsvorrichtung auf der
Druckseite - Durchflussregler, Druckwachter u.a. - um einem unbeabsichtigten
Schmiermittelmangel entgegenzuwirken.

ACHTUNG: Die Pumpe darf keinen Drucksto3en ausgesetzt werden.
Umfasst der Kreislauf ein Schnellschlussventil oder Ultraschnellschlussventil (unter einer
Sekunde), bauen Sie eine Anti-Druckstol3vorrichtung in die Ansaugleitung ein.

Grundsatzlich ist die Pumpe mit einem Sicherheitsbypass bestlckt, der auf 5 Bar
Volldurchfluss geeicht ist (der Eichwert kann auf Anfrage gedndert werden). Dieser
Bypass darf in keinem Fall als Druck-/Durchflussregler benutzt werden.

Inbetriebnahme

Bevor Sie die Pumpe in Gang setzen, vergewissern Sie sich, dass
beim Anlauf der Pumpe niemand einer Gefahr ausgesetzt wird.

Vor der Inbetriebnahme kontrollieren Sie die Leitungen auf
Dichtigkeit.
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INSTANDHALTUNG UND W ARTUNG

Am Wellenausgang wird die Dichtigkeit mit Lippendichtungen oder mechanischen
Elastomerabdichtungen aus Nitril oder Viton sichergestellt. Uberprifen Sie, dass das zu
fordernde Medium mit diesen Werkstoffen kompatibel ist; im Zweifelsfall fragen Sie den
Hersteller oder wenden sich an uns.

Bauen Sie die mechanischen Abdichtungen nach ca. 1.500 Betriebsstunden aus und
wechseln sie - spatestens alle 2 Jahre — aus.

Der Motor ist mit lebensdauergeschmierten Walzlagern bestickt.

Waéahrend des Betriebs kontrollieren Sie die Drehzahl und den Druck auf der Druckseite.
Sorgen Sie fur einen gleichmafiigen Pumpenbetrieb ohne StéRe und ohne verdéachtige
Gerausche.

Vorsichtsmassnahmen

Eine falsch ausgefiihrte Montage oder Demontage kann
Funktionsstérungen der Pumpe verursachen.

Die Firma POMPES POLLARD haftet nicht fur Unfalle und
Beschadigungen, die auf eine Nichteinhaltung dieser Anweisungen
zurtckgehen.

Fuhren Sie niemals Arbeiten an der Pumpe durch, solange diese in
Betrieb ist.

Die Montage und Demontage durfen nur vom qualifizierten,
erfahrenen Personal durchgefiihrt werden, das spezifische
Kenntnisse in Hydraulik besitzt. Dieses Personal muss immer eine
angemessene Schutzausrustung tragen.

Achten Sie darauf, dass die Arbeitsumgebung sauber ist. Bewahren Sie alle empfindlichen
Bauteile sorgfaltig in ihrer Originalverpackung auf. Die Ersatzteile missen den
technischen Anforderungen des Herstellers entsprechen, was mit Originalersatzteilen
immer gegeben ist

Kontrollieren Sie alle Bauteile auf eventuelle transportbedingte Schaden.

Beim Einsatz von Dichtungen, achten Sie darauf, dass sie nicht durch scharfe Kanten,
Gewinde usw. beschadigt werden. Vergewissern Sie sich, dass sie in der Rille richtig
sitzen und nicht verdreht sind.
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Ausbau der Motor-Pumpe

Losen Sie die 4 Schrauben H M8 der pumpe(rep. VIS0059 et RON0004)

Entfernen Sie die Pumpe(rep. POMPE)

Entfernen Sie die Platte(rep. SOC0011)

Bauen Sie die Kupplung seite Pumpe auseinander(rep. ACC0028) : 2 Schrauben
SHC M5x6, 1 Keil

Der Einbau der Abdichtung erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge
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Ausbau der Gleitringdichtung
Fuhren Sie zuerst den Schritt Ausbau der Pumpe aus (siehe unten).

Entfernen Sie das Keil (Pos. CLV0004)
Entfernen Sie das innere O-Ring(rep. CIR0007)

Entfernen Sie die Gleitringdichtung (Pos. GAR0006) und wechseln Sie beim
Wiedereinbau aus.

Nehmen Sie die Druckscheibe heraus (Pos. RON0003).

Der Einbau der Abdichtung erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.
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Ausbau der Pumpe

Fuhren Sie zuerst den Schritt Ausbau der Gleitringdichtung aus (siehe oben).

Losen Sie die 4 Schrauben CHC M6(rep. VIS0015) und die 4 Schrauben CHC
M6(rep. VIS0016)

Entfernen Sie den O-Ringe(rep. JOT0010) und wechseln beim wiedereinbauen

Entfernen Sie 2 Drehschieber (Pos. PALO0O006) und wechseln sie beim
Wiedereinbau aus.

Nehmen Sie den Stator heraus (rep. STA0051) und wechseln ihn aus
Entfernen Sie den O-Ring. (rep. CIRO006)

Nehmen Sie den Rotor heraus (Pos. ROT0033) und wechseln ihn aus
Ldsen Sie die einfache Kugellager(rep. ROU0002)

Ldsen Sie die zweifache Kugellager(rep. ROU0001)

Entfernen Sie Die Haube(rep. ENR0001)

Der Einbau der Abdichtung erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge
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Ausbau und Kontrolle des DBV

Das DBV wird mit der Schraube VIS00014 geeicht. Beim Losen dieser Schraube ist es
wichtig, die Anzahl der Umdrehungen zu notieren, um den korrekten Wiedereinbau zu
gewaébhrleisten.

Ldsen Sie die Hutmutter (Pos. ECB0002).

Entfernen Sie ihre Kupferdichtung (Pos. JOC0005) und wechseln diese aus.
Ldsen Sie die Gegenmutter (Pos. COE0002).

Entfernen Sie ihre Kupferdichtung (Pos. JOC0005) und wechseln diese aus.

Losen Sie die Stellschraube (Pos. VIS00014 und notieren die Anzahl der
Umdrehungen.

Nehmen Sie die Feder heraus (Pos. RES00011).

Ldsen Sie den Stopfen (Pos. BOU0002).

Entfernen Sie seine Kupferdichtung (Pos. JOC0005) und wechseln diese aus.
Entfernen Sie den Schieber (Pos. TIR0002).)
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Einbau des DBV
Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge:

Kontrollieren Sie den Zustand und den Sitz des Schiebers. Ziehen Sie die VIS0005 mit der
entsprechenden Anzahl Umdrehungen wie beim Losen fest.

Bitte beachten Sie, dass dieser Bypass zu Sicherheitszwecken dient und nur bei Stérung
oder Kaltanlauf arbeiten darf; in keinem Fall darf er als Durchflussregler dienen.

Ist der Schieber oder sein Sitz beschadigt, muss der Betriebsdruck Uberprift, der Schieber
ausgewechselt und sein Sitz neu eingerichtet werden.

Nomenklatur
Komponente Bezeichnung Menge
STAXXX * STATOR 1
JOTXXXX * O-RING 82.14X3.53 1
GARXXXX * Gleitringdichtung DIA 25 1
RES0011 FEDER DBV 60700-5 1
SOC0011 STANDFUSS MP40 1
ACCO0013 KUPPLUNG ROTEX R28 20X24 1
VIS0059 SCHRAUBE ZN H 8X110 4
RONO0004 SCHEIBE DIA8 ZN 4
MOTXXXX * MOTOR 1
COP0021 PUMPEGEHAUSE P40 150 1
CHAO0016 HAUBE DBV 60304 1
ROTO0033 ROTOR P40 1
PALOOO06 DREHSCHIEBER 5829 2
VIS0014 SCHRAUBE DBV 60602 1
TIR0002 DBV SCHIEBER DIA20 1
COEO0002 MUTTERSCHRAUBE DBVP40 1
ECB0002 MUTTERSCHEIBE DBV P40 1
BOUO002 STOPFEN DBV 60601 1
JOCO0005 KUPFERDICHTUNG 22.2X27X1 3
ROU0001 LAGER 4205 1
ROU0002 LAGER 6205 1
ENROOO1 ZWISCHENSCHEIBE LAGER 60801 1
RONO0003 STUTZSCHEIBE 25X38X1 1
CIR0006 O-RINGE E25 1
CIR0007 O-RINGE 155 1
AIG0005 NADELN 5 X23.8 BR 1
CLV0004 KEIL BA 6X6X20 1
VIS0015 SCHRAUBE CHC 6X25 4
VIS0016 SCHRAUBE CHC 6X50 4
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e
N.B. : * Wenden Sie sich an uns beziglich Austausch dieser Teile.

Allgemeine Geschaftsbedingungen fir Frankreich und Export :

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages und haben Vorrang vor etwaigen Kundendokumenten
entgegengesetzten Inhalts, die nicht schriftlich vom Verkaufer akzeptiert wurden. Eventuelle Anderungen dieser Geschéftsbedingungen
durch die Parteien bedirfen der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung.

1 — ZEICHNUNGEN UND UNTERLAGEN

Die in Katalogen, Broschuren, Rundschreiben, Werbeanzeigen, Gravuren und Preislisten aufgefiihrten Gewichte, technischen
Merkmale, Preise, Leistungen und sonstigen Daten gelten als Hinweis. Verbindlich werden diese Daten nur, wenn der Vertrag sich
ausdriicklich darauf bezieht.

2 - ANGEBOT

Die Angebote werden entsprechend den Vorgaben des Kaufers erstellt. Der Verkaufer ist lediglich an die schriftlichen Verpflichtungen
gebunden, die unter dem Briefkopf seiner Firma eingegangen worden sind. Vorbehaltlich besonderer Vereinbarung ist das Angebot
einen Monat gultig.

3 — ZUSTANDEKOMMEN UND ERFULLUNG DES VERTRAGES

Der Vertrag gilt als zustande gekommen, wenn der Verkaufer dem Kaufer aufgrund einer Bestellung eine schriftliche Zustimmung
erteilt, oder wenn der Vertrag von beiden Parteien unterzeichnet wird. Das Inkrafttreten des Vertrages beginnt erst nach Einzug der bei
der Bestellung festgesetzten Anzahlung und unterliegt gegebenenfalls auch den Genehmigungen der offiziellen Export/Import-Stellen
und dem Beibringen weiterer, im Vertrag angegebener, konformer Unterlagen, die vom Verkaufer verwertbar sind.

Der Vertrag wird gemaR seinem Inhalt ausgefiihrt. Eventuelle Anderungen miissen vom Verkaufer in einem Nachtrag schriftlich
akzeptiert werden.

4 — KONTROLLEN UND TESTS

Vom Kaufer angeforderte Kontrollen, Tests und Priifungen gehen zu seinen Lasten.

5 - PREISE

Vorbehaltlich besonderer Vereinbarung verstehen sich die Preise zzgl. MwSt. fir unverpacktes Material, das ,im Werk zur Verfigung
gestellt wird“, bzw. fur Exportverkaufe gemal INCOTERM EX WORKS. Davon ausgeschlossen sind Gebtihren, Steuern, Zusatzkosten
sowie Betrage jeglicher Art, die au3erhalb Frankreichs féallig werden. Vorbehaltlich anderslautender Angaben sind die Preise in der in
Frankreich geltenden gesetzlichen Wéahrung ausgedriickt.

Bei Rechnungen (ber einen Nettobetrag von unter 46 Euro zzgl. MwSt. kann ein Bearbeitungskostenbeitrag berechnet werden.

6 - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Zahlungsbedingungen richten sich nach dem Vertrag. Wenn nichts Besonderes bestimmt, gelten folgende Bedingungen: % bei der
Bestellung, Restbetrag bei der Zurverfligungstellung im Werk. Die Zahlung gilt als erbracht, wenn die entsprechenden Betrage auf dem
Konto des Verkaufers effektiv gutgeschrieben werden. Die Zahlungen dirfen unter keinem Vorwand, auch nicht im Streitfall verzogert
werden und dirfen nicht kompensiert werden. Die Tatsache, dass eine Lieferung oder Fakturierung nach dem 25. des Monats erfolgt,
gibt kein Recht auf einen besonderen Fristaufschub. Bei Zahlungsverzug wird von Rechts wegen eine Verzugsstrafe in Hohe von
jahrlich 10% der geschuldeten Betrage fallig. Angemerkt sei, dass die Verzugsstrafe in Frankreich nicht unter dem mit 1,5 multiplizierten
gesetzlichen Zinssatz liegen kann. Darliber hinaus behalt sich der Verkaufer das Recht vor, bei Zahlungsverzug die sofortige
Bezahlung der Forderungen aus dem Vertrag und/oder aus den laufenden Vertragen mit dem Kaufer zu fordern.

Vorbehaltlich besonderer Vereinbarung erfolgen die Zahlungen netto und ohne Abzug an den Sitz des Verkaufers mit einer Frist von 30
Tagen nach Rechnungsstellung mit Ausnahme der Anzahlung, die sofort féllig ist.

7 - LIEFERFRIST

Die Frist lauft ab dem Tag, an dem die Bedingungen fiir das Inkrafttreten des Vertrages erfillt sind. Der Verkaufer ist von Rechts wegen
von seiner Verpflichtung zur Einhaltung der Lieferfrist befreit, wenn der Kaufer auch nur eine seiner Vertragspflichten nicht einhalt,
sowie bei Auftreten von Fallen héherer Gewalt, Ereignissen oder Ursachen, die der Verkaufer nicht zu vertreten hat. Soweit moglich,
informiert er den K&ufer rechtzeitig Uber solche Ereignisse. Verzugsstrafen werden nur féllig, wenn sie vom Verkaufer schriftlich
akzeptiert wurden, und schlieen etwaige Entschadigungsanspriche des Kaufers aus.

8 - VERPACKUNG

Eventuell geforderte Verpackungen gehen stets zusatzlich zum vereinbarten Preis zu Lasten des Kaufers und werden vom Verkaufer —
vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung - nicht zuriickgenommen.

9 - LIEFERUNG

Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung im Vertrag wird die Ware unverpackt ,im Werk zur Verfigung gestellt”.

Die danach auszufiihrenden Arbeitsvorgange, insbesondere Transport, Handhabung, Aufstellung am Betriebsort, erfolgen auf
Rechnung und Gefahr des Verkaufers. Bei Exportverkaufen erfolgt die Auslieferung gemafl INCOTERM ,EX WORKS". Die Risiken bei
Nichtabholung der Ware gehen auf den Ké&ufer tber, dem der Verk&ufer vorbehaltlich besonderer Vereinbarung Lagerkosten
berechnen kann. In allen Féllen obliegt es dem Ka&ufer, die Sendungen bei Eingang zu kontrollieren und gegebenenfalls binnen 48
Stunden Vorbehalte beim Spediteur anzumelden sowie den Verk&ufer unverzuglich entsprechend zu informieren.

Bei Angabe von INCOTERMS ist bei der Vertragsbildung automatisch ihre letzte gliltige Version aufzufiihren.

10 - GEWERBLICHES EIGENTUM

Der Verkéaufer ist und bleibt der ausschlieRliche Eigentimer der Plane, Musterzeichnungen und séamtlichen Unterlagen, auf welchem
Trager auch immer, die der Kaufer im Rahmen des Vertrages oder eines Angebotes zur Kenntnis genommen hat. Sie diirfen
ausschlie3lich vom Kéaufer und nur zur Erflllung des Vertrages benutzt werden.

Sie sind vertraulich und durfen nicht ohne die vorige und schriftliche Zustimmung des Verk&ufers Dritten wie auch immer zuganglich
gemacht werden. Sie missen zuriickgegeben werden, wenn der Vertrag nicht zustande kommt oder wenn der Verkaufer es verlangt.
Ein Verstol3 gegen diese Klausel kann gerichtlich geahndet werden.

11 - GARANTIE

Auf seine Ware gibt der Verkaufer eine Garantie gegen Funktionsméangel aus einem Fabrikations-, Konzeptions-, Werkstoff- oder
Ausfuhrungsfehler mit einer maximalen Garantiedauer von 12 Monaten nach der ,Zurverfigungstellung im Werk". Bei Gebrauch im
Dauerbetrieb kann die Garantierist um die Halfte gekirzt werden. Von der Garantie sind der normale Verschleil3 und die Verschleilteile
ausgeschlossen. Die vom Verkaufer fremdbezogenen Bauteile und Teilsysteme sind auf die Garantie des jeweiligen Lieferanten
beschréankt.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Kaufer den Verk&aufer sofort und schriftlich Uber die von ihm am Material

beanstandeten Manﬁel und ihre ﬂenaue Beschaffenheit informieren. Im Rahmen der Garantieerf[]llunﬂ kann der Verkaufer die von
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seinen Abteilungen als defekt erkannten Teile wahlweise reparieren, wechseln oder umbauen. Der Kostenaufwand aus dem Ausbau,
Weidereinbau, Transport und Aufstellen ist vom Garantieumfang ausgeschlossen. Des Austausch eines oder mehrerer Bauteile, aus
welchem Grund auch immer, zieht keine Verlangerung der Garantiefrist nach sich.

Vom Garantieumfang sind namentlich folgende Falle ausgeschlossen: Installation, Lagerung auRerhalb des Werks des Verkaufers,
nicht bestimmungsgemafer Gebrauch der Ware, Benutzung entgegen den Vorschriften des Herstellers oder entgegen den Regeln der
Technik, Beschadigung oder Unfall aufgrund von Fahrlassigkeit, mangelnde Aufsicht oder Wartung, Anderung der
Betriebsbedingungen. Die Garantie greift nicht, wenn Arbeiten, Reparaturen und Demontagen am Material vom K&ufer oder einem
Dritten, der vom Verk&ufer nicht zugelassen ist, vorgenommen wurden.

12 - HAFTUNG

Der Verkaufer haftet nicht fir indirekte und/oder immaterielle Schaden wie Produktionsausfélle, Gewinnausfélle usw., die dem Kaufer
oder Dritten entstanden sind. Die vom Verkaufer zu zahlende Entschadigung fur materielle Schaden, die dem Kunden wahrend und
aufgrund der Vertragsausfuhrung verursacht wurden, ist auf den im Vertragsrahmen erhaltenden Gesamtbetrag ohne MwsSt.
beschrankt. Der Kunde steht dem Verk&ufer und seinen Versicherern gegenuber fur etwaige Reklamationen Dritter wegen indirekter
oder immaterieller Schaden oder wegen materieller Schaden, die iber die genannte Obergrenze hinausgehen, ein.

13 - EIGENTUMSVORBEHALT

Der Verkaufer behalt sich das Eigentum an den Waren bis zum tatséachlichen Eingang samtlicher Forderungen vor. Die Nichtbezahlung
auch nur einer Falligkeit kann die Rickgabe der Waren gefordert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorlage einer Wechsels oder einer Urkunde mit dort eingegangener Zahlungsverpflichtung keine
Zahlung darstellt.

Nichtsdestoweniger gehen die Gefahren zum Zeitpunkt der oben genannten Warenlieferung auf den Kéaufer tber, dem es obliegt,
entsprechende Versicherungen abzuschlief3en.

Ein K&ufer, dessen Téatigkeit den Weiterverkauf umfasst, darf die Ware weiterverkaufen, wobei der Weiterverkauf die Abtretung der
entsprechenden Forderungen an den Verkaufer bewirkt. Er hat seinen Kunden uber diese Klausel zu informieren. Bei Zahlungsausfall
wird ihm dieses Recht entzogen. In keinem Fall darf er das Material verpfanden oder anderweitig belasten. Bis zur vollstédndigen
Bezahlung des Bestellpreises durch den Kéaufer behélt sich der Verkaufer ein Eigentumsrecht an den verkauften Artikeln vor, das ihm
erlaubt, die besagten Artikel in seinen Besitz zurickzunehmen. Vom Kaufer geleistete Anzahlungen verbleiben beim Verkaufer als
Pauschalentschadigung, unbeschadet weiterer Gerichtsverfahren, die er aufgrund dessen gegen den Kaufer einleiten kdnnte.

14 - VERTRAGSKUNDIGUNG

Bei Nichterfullung auch nur einer Vertragsverpflichtung durch den Kaufer und namentlich bei Nichteinhaltung auch nur einer seiner
Zahlungsfalligkeiten kann der Verkaufer den Vertrag von Rechts wegen auflésen, nachdem er dem Kaufer eine binnen sieben Tagen
fruchtlos gebliebene Aufforderung zur Erfullung seiner Pflichten zugestellt hat.

15 - GESCHAFTSBEZIEHUNGEN

Die dem Kaufer gewahrten Geschaftsbedingungen stellen keine Verpflichtung des Verkéufers beziglich zukinftiger Bedingungen dar.
Insbesondere bei Zahlungsvorfall, ernsthaftem Zweifel Uber die Zahlungsfahigkeit des Ka&ufers, fur den Verkaufer nachteiliger
Geschaftspraktik kann dieser neue Geschéftsbedingungen vorschlagen oder neue Bestellauftrage zuriickweisen.

16 — FREMDAUFTRAGE

Der Verkaufer ist befugt, Studien, Materialien, Leistungen und Arbeiten, die Vertragsgegenstand sind, vollstandig oder teilweise bei
anderen Firmen in Auftrag zu geben.

17 — ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN

Der Vertrag unterliegt dem franzdsischen Recht. Bei Verkaufen in Frankreich werden alle Streitigkeiten ausschlieBlich vor dem
Handelsgereicht Toulon ausgetragen. Bei Verkéaufen auf3erhalb Frankreichs werden die Streitigkeiten gemaR der Schlichtungs- und

Schiedsregelung der Internationalen Handelskammer von drei nach dieser Regelung ernannten Schiedsrichtern rechtskraftig geregelt;
Schiedssprache ist Franzdsisch, Schiedsort ist Toulon. Was vom Kaufer ausdriicklich akzeptiert wird.
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