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POMPES POLLARD 

 

 

 

 

Jeune ingénieur diplômé des Arts et Métiers, Jean POLLARD  dépose le brevet qui donnera 
naissance à la première pompe de technologie « CMtec » au milieu des années 40. 
La première usine, implantée prés de Paris, voit rapidement le jour et les premiers clients sont 
les Chemins de fers, les fabricants de machines outils et l’industrie sidérurgique. 
En 1963, l’usine est transférée à Sanary dans le sud de la France, entre Toulon et Marseille. 
Pendant 35 ans la société se développe sous la direction de Jean POLLARD qui, pour raison de 
santé, quitte l’entreprise en 1976, la marque Pollard devient une référence dans le monde 
industriel de la pompe volumétrique. 

En 1997 la direction actuelle reprend l’entreprise qui depuis a développé les trois gammes 
suivantes de produits : 

                - gamme de pompes et moto-pompes 
                - gamme de vide-fûts 
                - gamme de produits spéciaux 

La stratégie actuelle met l’accent sur la réactivité commerciale face à toutes demandes 
françaises ou internationales et sur la capacité de notre bureau d’études pour adapter 
techniquement si nécessaire nos produits à la problématique du client. 

 

 

 

 

Inaugurée en 2004, la toute nouvelle usine de Signes (Var) avec son appareil de production 
moderne et optimisé (ISO 9001) a permis d’augmenter la capacité de production et d’obtenir des 
délais de livraison parmi les plus courts du secteur pour l’ensemble de la gamme. 

Pompes Pollard est à ce jour appréciée par ses clients pour sa flexibilité et sa capacité à 
proposer des systèmes de pompage « sur mesure » pour à la fois les petites et les grandes 
séries. 
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POMPES POLLARD 

Développée au milieu des années 40, la technologie « CMtec » a été mise au point afin de 
proposer une pompe capable de cumuler à la fois les avantages de la pompe à engrenages et 
de la pompe à palettes. La technologie particulière et exclusive de nos pompes volumétriques 
permet de très bien véhiculer des produits chargés ou à forte viscosité et ceci sans effet de 
cisaillement. 

Aujourd’hui, plus de soixante années après la mise en service de sa première pompe, POMPES 
POLLARD  a assis sa réputation de fiabilité et de performance sur cette innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM tec  = Curved stator and Monoblock blades technology  

 Le principe CM tec :  
  
Contrairement à la majorité des pompes existantes, le stator n’a pas une forme cylindrique mais 
conchoïdale permettant ainsi d’utiliser des pales monoblocs. 
Le train d’engrenage est remplacé par deux pales rigides en forme de U. 

Les principaux avantages de la technologie CM tec  : 

·  Fiabilité dans le temps élevée.  
·  Capacité à véhiculer des produits à viscosité élevée ou avec particules.  
·  Pompe volumétrique quelle que soit la vitesse de rotation ou la viscosité.  
·  Sens d’écoulement du fluide indépendant du sens de rotation de l’arbre (option) 
·  Transfert en douceur : pas d’effet de cisaillement du produit. 
·  Auto-amorçante et fort pouvoir d’aspiration.  
·  By-pass de sécurité intégré assurant la protection du circuit.  
·  Simplicité technique.  
·  Maintenance simple et rapide. 
·  Pompe silencieuse.  

Stator usiné suivant  une 
forme spéciale « CMtec » 

�

Rotor  

Pales  Monoblocs 
en forme de « U »  

Corps de pompe  
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Le principe de fonctionnement  :  

Les pales sont entraînées en rotation par le rotor, leurs extrémités sont toujours en contact 
glissant avec le stator, l’excentration de l’alésage du stator donne la capacité d’aspiration et le 
volume correspondant à la cylindrée de la pompe. 
Lorsque la pompe est en fonctionnement, à l’aspiration, le volume compris entre les pales croit et 
génère une aspiration. Au refoulement, le phénomène inverse se produit et génère la pression 
de sortie. 
Les pompes « CM tec» peuvent être de deux types : 

1 - Réversibles  : lorsque le sens de rotation de la pompe s’inverse, la direction du fluide pompé 
s’inverse.               

2 - Reverse Plus System  : lorsque le sens de rotation de la pompe s’inverse, la direction du 
fluide pompé est inchangée. Le " Reverse Plus System " est rendue possible par la rotation du 
stator de 180°, cette rotation est automatique, san s système mécanique supplémentaire. C’est le 
fluide véhiculé qui entraîne le stator. La fiabilité de la pompe est aussi bonne que pour le modèle 
réversible standard.  

 

 

Exemples d’utilisation  : 

·  Transfert de produits chimiques.  
·  Lubrif ication de machines outils, moteurs, réducteurs, 

engrenages ou engins divers. 
·  Alimentation moteurs en gasoil,  kérosène, skydrol. 
·  Transfert en circuit fermé de liquides pour refroidisseurs.  
·  Transferts de produits d’ensimages pour l' industrie textile.  
·  Dépotage de fûts ou camions citernes. 
·  Conditionnement de produits dits compatibles alimentaires.  
·  Transfert de dérivés du pétrole dans le secteur para-pétrolier. 
·  Vidage de citernes ou friteuses industrielles. 
·  Alimentation et dosage d’huiles végétales ou bio-carburants 

dans installat ions spécif iques. 
·  Unité de transfert alimentaire dans le domaine apicole 
·  Nettoyage et f iltration d’huile en circuit fermé.  
·  Transferts de produits d’ensimages pour l' industrie textile 
·  Transfert d'huile pour matériels et centrales hydrauliques.�
·  Transfert de peintures et composants divers. �
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SERVICE TECHNIQUE 

Notre stratégie de développement se base sur notre capacité à développer rapidement en 
collaboration avec le client des produits répondant parfaitement à ses  besoins. Notre bureau 
d’études a pour mission d’adapter techniquement sur mesure nos gammes de pompes à la 
problématique du client. 
Nous développons des marchés niches en automatisant ou en simplifiant parfois des fonctions 
autrefois manuelles. 
 
Ci-dessous quelques exemples de pompes réalisées sur mesure par notre bureau d’études :   

Motopompes spéciales en inox pour 
l'alimentation en gasoil de locomotives 
pour le transport de passager.   

  

Motopompes Atex avec étanchéité à tresse  pour 
circulation produits chimiques dans les broyeurs à 
peinture. 

Micro Moto-pompes  à haute vitesse de 
rotation, spécialement compacte, destinées 
à la lubrification en milieu immergé ou pas. 

   

  

Pompes spéciales utilisées pour la récupération 
d'huiles usagées de friteuses industrielles . 

Accouplement de deux pompes  
hydrauliques avec débits et pressions 
différentes sur une même moto-pompe. 

 

  

Pompes à eau plus glycol , spécialement 
silencieuses et à accouplement magnétique, 
utilisées dans le circuit de refroidissement de 
machines outils.  

Unité autonome de pompage avec moteur 
thermique pour nourrissement en pleine 
nature des abeilles . 
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QUELQUES REFERENCES  

En France  

·  A.B.B.  
·  AIRBUS  
·  ALSTOM  
·  ATOFINA  
·  BOMBA RDIER  
·  CIMENTS CALCIA  
·  CIMENTS D’ORIGNY  
·  CMD ENGRENAGES & REDUCTEURS  
·  DAVID BROWN FCE ENGRENAGES  
·  DECOUFLE  
·  EDF  
·  ESSO  
·  FOREST LINE  
·  KSB  
·  KOMORI CHAMBON  
·  LEROY SOMER  
·  MARTIN S.A. (GROUPE BOBST – 

SUISSE) 

·  MERIM INDUSTRIE ( POUR MC DONALD) 
·  MICHELIN 
·  MITTAL STEEL  
·  PEUGEOT 
·  PIV 
·  PNEUMA TIQUES KLEBER 
·  PROCEDES TECHNIQUES DE 

CONSTRUCTION 
·  RENA ULT 
·  RIETER ICBT  
·  SIDEL FILLING FOOD 
·  SMURFIT 
·  SNCF 
·  SNECMA  
·  SOLETANCHE BACHY 
·  TOTAL  
·  THOMAS A PICULTURE   
·  WÄRTSILÄ 
·  CELLIOSE DU RHONE 

 

A l'étranger  

·  BOMBARDIER (CANADA)  
·  BURGO ARDENNES (BELGIQUE)  
·  CELLULOSE DU MAROC (MAROC) 
·  CENTRE HYDRAULIQUE HYDREP 

(CANADA)  
·  CIMENTS DU MAROC (MAROC)  
·  CIMENTS DE GABES (TUNISIE)  
·  CMCP (MAROC)  
·  DAEWOO MASCHINEN 

(ALLEMAGNE)  
·  DIESEKO (PAYS BAS)  
·  EMS SEIMEC (CANADA)  
·  ERCE (ALGERIE)  
·  GOLDQUEST (AFRIQUE DU SUD)  
·  HTI BROOK HANSEN (BELGIQUE)  

 

·  MICHELIN (ALLEMAGNE - GRANDE BRETAGNE – ITALIE - 
AMERIQUE DU NORD)  

·  SNIM (MAURITANIE)  
·  STILON (POLOGNE)  
·  GROUPE BOBST (SUISSE)  
·  LENNOX (ALLEMAGNE)  
·  G+S (ALLEMAGNE)  
·  GOEHLER (ALLEMAGNE) 
·  KONGSKILDE HOWARD (ALLEMAGNE) 
·  KELVIN (ESPAGNE) 

 

�
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PRESENTATION DE LA GAMME POMPES 

P01-P06 
Débit max 1 150 L/heure 

Pression max : 20 bar 
Options : reverse plus 

By-pass    

  

 

P10-P25 
Débit max 3 150 L/heure 

Pression max : 20 bar 
Options : reverse plus 

By-pass 

  

 

P40-P60 
Débit max 7 000 L/heure 

Pression max : 20 bar 
Options : reverse plus 

By-pass 

  

 

P82-P141 
Débit max 12 000 L/heure 

Pression max : 15 bar 
Option : By-pass 

  

  

 

P263-P527 
Débit max 30 000 L/heure 

Pression max : 15 bar 
Option : By-pass 
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SCHEMA  
(étanchéité par garniture mécanique) Réf 

Débits 
disponibles  

en Litres/min 
à 1500 

Tours/min  

Raccords 
aspiration et 
refoulement : 

Gaz 
cylindriqu e  

Option 
disponible  

Type 
d'étanchéité  

Sortie 
de l'arbre  

By-pass  

3/8'' 

 
P01 

P02 

P04 

P06 

2,4 L/min 

3 L/min 

6 L/min 

9 L/min 
1/2'' 

 
 

Reverse plus 
 

Garniture 
ou 

Joint à lèv re 
ou 

à tresses 
ou 

magnétique  

Tournev is 
ou 

Clav ette 
ou 

Lisse  

Série  
 

réglable 
(option) 

1'' 

 
P10 

P16 

P20 

P25 

15 L/min 

24 L/min 

30 L/min 

37 L/min 
1''   

 
Reverse plus 

 

Garniture 
ou 

Joint à lèv re 
ou 

à tresses 
ou 

magnétique  

 
Tournev is 

ou 
Clav ette 

ou 
Lisse 

 

Oui 

Réglable 
(option) 

 

P40 

P60 

60 L/min 

90 L/min 
1''1/4  

 
Reverse plus 

 
Garniture 

ou 
à tresses 

ou 
magnétique  

Tournev is 
ou 

Clav ette 
ou 

Lisse   

Oui 

Réglable 
(option) 

 

P82  
P94  
P106  
P117  
P129 
P141 

116 L/min  
133 L/min  
150 L/min  
166 L/min  
183 L/min  
200 L/min 

2''   
Garniture 

  

Tournev is 
ou 

Clav ette 
ou 

Lisse 

Oui 

Réglable 
(option)  

 

P263  
P352  
P438  
P527 

250 L/min  
333 L/min  
416 L/min   
500 L/min 

DN80   
Garniture 

  

Tournev is 
ou 

Clav ette 
ou 

Lisse 

Oui 

Réglable 
(option)  

�
�
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0-3200
1-50 000

-0,6
20

-20 / +160
Fonte
Acier
Oui

200 microns
5 mm

Garniture à tresses magnétique joint à lèvre
Lisse Tournevis Claveté

Les Côtes ci-dessus sont valables uniquement pour l a version non reverse plus.                   
Calcul du débit  : Les courbes ci-dessous sont données pour un  pompe P06 ( 6cm3 par tour)

pour une P02 il faut d iviser par 3 et pour une P04 par 1,5. ( le débit est propotionnel à la cylindrée de la pompe).  

Types d'étanchéités disponibles
Types de sortie d'arbre

Matériaux arbre et pales
By pass intégré 

Tailles maxi des part icules solides
Tailles maxi des particules molles

Dépression Bars
Pression maxi Bar (modèle XC)

Plage de température °C
Matériaux corps et stator

           P01 - P02 - P04 - P06 - P08
Cylindrée/tour en cm3

Plage de vitesse en Tr/min
Plage de viscosité cSt

1              2              4              6              8

P06 fo r 15000 cen tistocks flu ids

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

Pressure i n Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r 

H
o

u
r

P06 for 5000 centistocks fluids

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

P ressure in Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r H

ou
r

P06 for 500 centistocks fluids

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

P ressure i n Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r H

ou
r

P06 fo r 5 centistocks flu ids

0

200

400

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

Pressure in Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r H

ou
r

2 85  RPM

8 52  RPM

1 42 0 RPM
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10 16 20 25
0-2100

1-50 000
-0,7
20

-20 / +160
Fonte
Acier

Option
400 microns

10 mm
Garniture Joint à lèvre à tresses Magnétique

Lisse Tournevis Claveté

Calcul du débit : Les courbes ci-dessous sont données pour une pompe P25 (25cm3 par tour), pour une 
P10 il faut diviser  par 2,5 et pour une P16 par 1,56 (le débit est proportionnel à la cylindrée de la pompe).  

Types de sortie d'arbre
Types d'étanchéités disponibles

P10 - P16 - P20 - P 25
Cylindrée/tour en cm3

Plage de vitesse en Tr/min
Plage de viscosité cSt

Dépression Bars
Pression maxi Bar (modèle XC)

Plage de température °C

Tailles maxi des particules molles

Matériaux corps et stator
Matériaux arbre et pales

By pass intégré 
Tailles maxi des particules solides

P25 for 5 centistocks flu ids

0

500

1000

1500

2000

2500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in Bars

Fl
ow

 in
 L

ite
rs

 p
er

 H
ou

r

285 RPM
852 RPM
1420 RPM

P25 for 500 cent istocks fluids

0

5 00

10 00

15 00

20 00

25 00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressure in Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r 

H
ou

r

P25 fo r 5000 cen tistocks flu ids

0

50 0

100 0

150 0

200 0

250 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Pressure in Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r 

H
ou

r

P25 fo r 15000 cent istocks fluids

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in  Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r 

H
ou

r
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40 60
Claveté

Garniture Tresses Magnétique
0 - 1800

1 - 50 000
- 0,7
20

-20 / +160
Fonte

Acier traité
Oui

400 microns
10 mm

Materiaux corps et stator

P40 - P60
Cylindrée/tour en cm3

Plage de vitesse en Tr/min
Plage de viscosité cSt

Calcul du débit  : Les courbes ci-dessous  sont données pour une pompe P60 (60cm3 par tour), pour une P40 il faut  diviser 
par 1,5 (le débit est proport ionnel à la cylindrée de la pompe).  

Types d'etanchéités disponibles
Type de sortie d'arbre

Materiaux arbre et pales
By pass intégré 

Tailles maxi des particules solides
Tailles maxi des particules molles

Dépression Bar
Pression maximum Bar  
Plage de température

P60 for 5 centist ocks fluids

0

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in Bars

F
lo

w
 i

n
 L

ite
rs

 p
e

r 
H

o
u

r

285 RPM

852 RPM
1420 RPM

P60 for 500 centist ocks fluids

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in Bars

F
lo

w
 i

n
 L

ite
rs

 p
e

r 
H

o
u

r

P60 for 5000 cent istocks fluids

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in Bars

F
lo

w
 i

n
 L

ite
rs

 p
e

r 
H

o
u

r

P60 for 15000 centistocks fluids

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in Bars

F
lo

w
 in

 L
ite

rs
 p

e
r 

H
ou

r
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7 à 12 m3/h
0-1500

1-50 000

-0,7

5

15
-20 / +160

Fonte

Acier traité

Oui
400 microns

10 mm

Garniture

Calcul du débit :  Les courbes ci-dessous sont données pour une pompe P135 ( 135cm3 par tour) pour  une P80 i l faut multipl ier  par 80 et diviser par 
135  (le débit est proportionnel à la cylindrée de la pompe) . 

Matériaux corps et stator

                 P82 - P94 - P106 - P117 - P129 - P141

Plage de débit

Plage de viscosité cSt

Dépression Bars

Plage de température °C

Pression standard d'utilisation Bar

Plage de v itesse en Tr/min

Types d'étanchéités disponibles

Pression maximale Bar

Tailles maxi des particules molles

Tailles maxi des part icules solides

By pass intégré 
Matériaux arbre et pales

5 cSt

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

0 2 4 6
Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

900 tr/min

1500 tr/min
500 cSt

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

0 2 4 6
Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

900 tr /min

1500 tr/min

2200 cSt

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

0 2 4 6
Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

900 tr/min

1245 tr/min

1500 tr/min

5000 cSt

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 2 4 6Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

500 tr/min

750 tr/min

900 tr/min
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15 à 30 m
3
/h

0 - 1000
1 - 5000

-0,7
5

10
-20 / +150

Fonte
Acier traité

Option
200 microns

10 mm
Garniture

Calcul du débit :  La courbe ci-dessous est données pour une pompe P527 ( 527cm3 par tour) pour une P263, il faut multiplier par 263 et 
diviser par 527  (le débit est  proportionnel à la cylindrée de la pompe).  

Matériaux corps et stator

                                 P263 - P352 - P438 - P527
Plage de débit

Plage de viscosité cSt
Dépression Bars

Plage de température °C

Pression standard d'utilisation Bar

Plage de vitesse en Tr/min

Types d'étanchéités disponibles

Pression maximale Bar

Tailles maxi des particules molles
Tailles maxi des particules solides

By pass intégré 
Matériaux arbre et pales

Huile de 30cSt

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 1 2 3 4 5 6 7
P (Bars)

Q
 (L

/h
)

500tr/min

750tr/min

1000tr/min
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 PRESENTATION DE LA GAMME MOTO POMPES 

MMP 70-140-200 
Débit max 200 L/heure 

Pression max 5 bar 
Pompe extra compacte 188 x 122 mm  

  

 

MP 01-MP 06 
Débit max 680 L/heure 

Pression max 20 bar 
Option : Reverse plus 

Etanchéité à tresses ou magnétique 
By-pass réglable 

  

 

MP 10-MP 25 
Débit max 2 300 L/heure 

Pression max 20 bar 
Option : Reverse plus 

Etanchéité à tresses ou magnétique 
By-pass réglable 

  

 
MP 40-MP 60 

Débit max 5 900 L/heure 
Pression max 20 bar 

Option : Reverse plus 
  Etanchéité magnétique ou à tresses 

By-pass réglable 
 
 

  

 
MP 82-MP 141 

Débit max 12 000 L/heure 
Pression max 15 bar 

Option : By-pass réglable 
 
 

   

MP 263-MP 527 
Débit max 30 000 L/heure 

Pression max 15 bar 
Option : By-pass réglable 
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GROUPES M OTOPOM PES  

Débits   
en 

Litres /m in 

Puissance  
en kW  

(standard 
5 bars ) 

SCHEMA 
( étanchéité par 

garniture mécanique) 

Ré férences  
M otopompes  

à 1 500 
tr/min  

 à 50 HZ  

Raccords  
d'aspiration 

e t de  
re foulement 

By-
pass  

(option)  

MM P 70 1,1  

MM P 140 2,4  

�
MM P 200 3  

40w 
 

100w  
 1/4'' Non 

M P 01  2,4  

M P 02  3  
0,37 kW  3/8'' 

M P 04  6  

 

M P 06  9  
0,37 kW  1/2'' 

Sé r ie  

M P 10 15  

M P 16 24  

 

M P 25 37  

0,75 kW  1'' Oui 

M P 40 60  1,1 kW  
 

M P 60 90  1,5 kW  

1''1/4 Oui 

M P 82 116  2.2 kW  

M P 94 133  

M P 106 150  

M P 117 166  

 

M P 141 200  

3 kW  
2'' oui 

M P 263 250  8 kW  

M P 352 333  

M P 438 416  

 

M P 527 500  

11 kW  
DIN 80 oui 
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0 - 3200
1 - 50 000

-0,6
20

-20 / +160
Fonte

Acier traité
Oui

200 microns
5 mm

Garniture Tresses Magnétique joint à lèvre
0,37

      MP01 - MP02 - MP04 - MP06 - MP08
Cylindrée/tour en cm3

Plage de vitesse en Tr/min
Plage de viscosité cSt

1             2             4             6             8

Dépression Bars
Pression max d'utilisation Bar  

Plage de température °C
Matériaux corps et stator

Calcul du débit  : Les courbes ci-dessous  sont données pour une pompe MP06 (6cm3 par tour),  pour une MP 02 il faut 
diviser par 3 et  pour une MP04 par 1,5 (le débit est  proportionnel à la c ylindrée de la pompe)

Types d'étanchéités disponibles
Puissance moteur Kw

Matériaux arbre et pales
By pass intégré 

Tailles maxi des particules solides
Tailles maxi des particules molles

MP06 for 15000 cent istocks fluids

10 0

15 0

20 0

25 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressure in  Bars
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r

MP06 for 5000 cent istocks fluids

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressure in Bars
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r

MP06 for 500 cent istocks f luids

100

200
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400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressu re in Bars
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MP06 for 5 cent istocks fluids

0
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285 RP M

852 RP M

1420  R PM
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10 16 20 25
0-2100

1-50 000
-0,7
20

-20 / +160
Fonte

Acier traité
Option

400 microns
10 mm

Garniture Joint à lèvre Tresses Magnétique
0,75

Calcul du débit : Les courbes ci-dess ous sont données pour une pompe MP25 (25cm3 par tour), pour une MP10 il faut 
diviser par 2,5 et pour une MP16 par 1,56 (le débit est proportionnel à la cylindrée de la pompe).  

MP10 - MP16 - MP20 - MP 25
Cylindrée/tour en cm3

Plage de vitesse en Tr/min
Plage de viscosité cSt

Dépression Bars
Pression max d'utilisation Bar  

Plage de température °C
Matériaux corps et stator

Puissance moteur Kw
Types d'étanchéités disponibles

Matériaux arbre et pales
By pass intégré 

Tailles maxi des particules solides
Tailles maxi des particules molles

MP25 for 5 cen tistocks flu ids

0

500

1000

1500

2000

2500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in  Bars

F
lo

w
 in

 L
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e
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H
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r

285 RPM
852 RPM

1420  R PM
MP25 for 500 cent istocks f luids

0
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pressure in Bars
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MP25 fo r 5000 cen tistocks flu ids
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MP25 for 15000 centistocks f luids
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40 60
1,1Kw (MP40) 1,5Kw (MP60)

0 - 1800
1 - 50 000

- 0,7
20

-20 / +160
Fonte

Acier traité
Option

400 microns
10 mm

Garniture Tresses Magnétique

Calcul du débit  : Les courbes ci-dessous s ont données  pour une pompe MP60 ( 60cm3 par tour)
pour une MP40 il faut diviser par 1,5 (le débit est  proportionnel à la cylindrée de la pompe).  

Types d'etanchéités disponibles

Puissance moteur Kw

Materiaux arbre et pales
By pass intégré 

Tailles maxi des particules solides
Tailles maxi des particules molles

Dépression Bar
Pression standard d'util isation Bar  

Plage de température
Materiaux corps et stator

MP40 - MP60
Cylindrée/tour en cm3

Plage de vitesse en Tr/min
Plage de viscosité cSt

MP60 for 5 centistocks fluids

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in Bars

F
lo

w
 in
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e
r H
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r

285 RPM

852 RPM
1420 RPM

MP60 for 500 centistocks fluids

0

1000

2000

3000

4000

5000
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pressure in Bars
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MP60 for 5000 centistocks fluids
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MP60 for 15000 centistocks fluids
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7 à 12 m3/h
0-1500

1-50 000
-0,7

5
15

-20 / +160
Fonte

Acier traité
Oui

500 microns
10 mm

Garniture

Pression maximale Bar

Tailles maxi des particules molles
Tailles maxi des particules solides

By pass intégré 
Matériaux arbre et pales

Calcul du débit :  Les courbes ci-dessous sont données pour une pompe MP135 ( 135cm3 par tour ) pour une MP80 il faut multiplier par 80 et diviser 
par 135  (le débit es t proportionnel à la cyl indrée de la pompe). 

Matériaux corps et stator

                 MP82 - MP94 - MP106 - MP117 - MP129 - MP141

Plage de débit

Plage de viscosité cSt
Dépression Bars

Plage de température °C

Pression standard d'utilisation Bar

Plage de vitesse en Tr/min

Types d'étanchéités disponibles

5 cSt

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

0 2 4 6
Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

900 tr/min

1500 tr/min
500 cSt

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

0 2 4 6
Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

900 tr /min

1500 tr/min

2200 cSt

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

0 2 4 6
Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

900 tr/min

1245 tr/min

1500 tr/min

5000 cSt

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 2 4 6Pression (bars)

D
éb

it 
(L

/h
)

500 tr/min

750 tr/min

900 tr/min
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15 à 30 m
3
/h

0 - 1000
1 - 5000

-0,7
5

10
-20 / +150

Fonte
Acier traité

Option
200 microns

10 mm
Garniture

Calcul du débit :  La courbe ci-dessous est données pour une pompe MP527 ( 527cm3 par tour) pour une MP263,  il faut multiplier par 263 et 
diviser par 527  (le débit est  proportionnel à la cylindrée de la pompe).  

Matériaux corps et stator

                 MP263 - MP352 - MP438 - MP527
Plage de débit

Plage de viscosité cSt
Dépression Bars

Plage de température °C

Pression standard d'utilisation Bar

Plage de vitesse en Tr/min

Types d'étanchéités disponibles

Pression maximale Bar

Tailles maxi des particules molles
Tailles maxi des particules solides

By pass intégré 
Matériaux arbre et pales

Huile de 30cSt

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 1 2 3 4 5 6 7

P(Bars)

Q
(L

/h
)

500tr/min

750tr/min

1000tr/min
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POM PES V IDE FUTS 

Points forts  : 

·  gamme complète de pompes vide-fût mobile ou statique, produit très fluide jusqu’à très 
visqueux, pompe hydraulique manuelle jusqu’au système de dosage ultra-perfectionné.  

·  adaptation de la technologie volumétrique de type CM tec sur chacun de nos vide-fûts  
·  produit sur mesure conçu dans un souci de rapport qualité/prix  

Les principaux avantages des vide-fûts Pollard  : 

·  technologie exclusive CM tech sur chacun de nos vide-fûts  
·  produits pompés de très fluides à très visqueux  
·  unité statique ou mobile  
·  conçu dans un souci de rapport qualité/prix même pour les pièces détachées  
·  produit robuste destiné à une utilisation intensive  
·  option de conditionnement avec système de dosage ultra-précis  
·  auto-amorçant  
·  développé sur mesure avec les bureaux d’études clients   

Vide-fût manuel 
Débit max 1 200 
litre/heure 
Auto-amorçant 

 

Vide-fût chariot 
Débit max 5900 
litre/heure 
Pression max : 
20 bar 
Unité mobile 
Auto-amorçant 
Option : sur 
demande 

 
Vide-fût produit 
fluide 
Débit max 1 440 
litre/heure 
Pression max : 5 
bar 
Auto-amorçant 
Option : sur 
demande 

 

Vide-fût produit 
épais 
Débit max 3 900 
litre/heure 
Pression max : 5 
bar 
Auto-amorçant 
Option : sur 
demande 

 
Vide-fût 
pneumatique 
Débit max 5 900 
litre/heure 
Pression max : 10 
bar 
Spécial haute 
viscosité 
Option : dosage 

 

Vide-fût produit 
agressif 
Débit max 3 000 
litre/heure 
Pression max : 
2,8 bar 
Auto-amorçant 
Option : sur 
demande 
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VIDE FUTS M ANUEL 

 

• Ces pompes vide-fûts sont destinées au 
transvasement des huiles, hydrocarbures et 
produits similaires. Elles sont auto-
amorçantes. 
• Elles sont équipées de joints Viton pour une 
compatibilité avec de nombreux produits. 
• Elles permettent de pomper de produits 
fluides ou épais et pâteux 
• Leur construction robuste (acier et fonte) leur 
assure une longue durée de vie 
• Leur débit est d’environ 20 Litres par minute. 

La pompe peut être livrée seule ou avec la 
canne d’aspiration et le coude au refoulement 
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VIDE FUTS CHARIOT 

 

Ce sont des vide-fûts mobiles d’alimentation équipés 
de pompes destinées au transvasement des huiles, 
hydrocarbures et autres produits similaires. 
Elles sont auto-amorçantes pour des viscosités 
jusqu’à 10 000cSt. 
Elles permettent  de vider complètement les fûts à 
bonde de 2 pouce. 
Le chariot peut être utilisé seul pour déplacer des fûts 
au sein de l’entrepôt. 
 
Débit jusqu'à 90 litres /minute. 

 

Il est équipé de  : 

·  Motopompe CMtec 
·  Tube d’aspiration 
·  Tube refoulement lg 5m 
·  Pistolet verseur 
·  Câble électrique lg 5m 
·  Contacteur marche-arrêt 

OPTIONS  

·  Volucompteur 
·  Filtre sur mesure à la demande 

du client 
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VIDE FUTS PRODUIT FLUIDE 

 

Ces pompes sont destinées au transfert de produits 
fluides, jusqu’à une viscosité de 2000 cSt tels que 
huile, hydrocarbures ou produits similaires. 
Ce sont des vides fûts légers et maniables (moins de 
20 kg). 
Facile d’utilisation et conçu pour une utilisation 
intense, ils sont robustes et d’un excellent rapport 
qualité/prix. 
Grâce au pistolet muni de sa gâchette l’opérateur 
peut contrôler précisément la quantité transférée.  
 
Débit jusqu’à 20 litre/minute. 

 

Il est équipé de :  

·  2 tubes d’aspiration aluminium 
pour fût 60 et 200 litres  

·  1 flexible lg 5m  
·  1 pistolet à gâchette  
·  1 câble électrique lg 4m  
·  Contacteur marche-arrêt  

OPTIONS 

·  Crépine  
·  Volucompteur  

Autres options à la demande du client 
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VIDE FUTS PRODUIT EPAIS 

 

Ces pompes sont destinées au transfert de produits 
épais à très forte viscosité tels que les émulseurs, 
peintures, résines ou produits similaires. 
Ce sont des vide-fûts très simples qui présentent peu 
de risque dans leur manutention. 
Conçu pour une utilisation intense, ils sont robustes 
et d’un excellent rapport qualité/prix. 
La partie pompante se trouve au bas de la canne, ce 
qui permet un amorçage immédiat et un débit 
régulier.  
 
Débit jusqu’à 40 litre/minute. 

 

 

Il est équipé de :  

·  Tube inox  
·  Contacteur marche-arrêt  

OPTIONS : 

·  Flexible  
·  Volucompteur  
·  Système de dosage  
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VIDE FUTS PNEUM ATIQUE  

 

Ce système pour fûts à ouverture totale est destiné au 
transfert de produits à très forte viscosité, même sans 
capacité d’écoulement tels que graisse, lubrifiants, colles, 
silicones, encres ou produits similaires. 
Il s’agit d’un système hybride, pneumatique pour la descente 
du plateau suiveur qui garantit un gavage constant de la 
pompe et électrique pour la pompe de technologie CMtech. 
Ce produit peut être équipé d’un système de dosage très 
précis pour faciliter le conditionnement en toute quantité. 
Les pompes volumétriques qui équipent ce système peuvent 
aller jusqu'à 90 L/min et 10 bar de pression. 

Il est équipé de :  

·  Portique pneumatique  
·  Pompe volumétrique type CMtec  
·  Plateau suiveur  
·  Tube rigide de refoulement  

 
OPTIONS 

·  Système de dosage  
·  Pistolet à gâchette  
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�VIDE FUTS PRODUIT AGRESSIFS  

 

Ces pompes vide fut sont destinées au transfert de produits agressifs, 
jusqu’à une viscosité de 1000 cSt tels que acides, soudes, bases, produits 
chlorés, engrais ou produits inflammables. 
Ce sont des vides fûts très légers et maniables (moins de 3 kg). 
Facile d’utilisation et conçu soit en utilisation haute ou basse pression, ils 
existent aussi en version Atex ou pneumatique et sont d’un excellent 
rapport qualité/prix. 
Grâce au pistolet muni de sa gâchette l’opérateur peut contrôler 
précisément la quantité à transférer. 

Débit jusqu’à 160 litre/minute. 

Il est équipé de : 

·  Corps de pompe polypropylène 
·  Axe inox avec turbine 
·  Moteur monophasé  
·  1 flexible PE lg 2 m  
·  1 pistolet PP à gâchette  

OPTIONS 

·  Crépine  
·  Débitmètre DN 25 avec raccords  
·  Moteur triphasé ou pneumatique 

·  Variateur de vitesse  
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DEVELOPPEM ENTS SPECIAUX 

Points forts  : 

·  technologie permettant une présence multi secteur d’activité  
·  technologie CMtec utilisée sur l’ensemble des produits spéciaux 
·  réactivité et adaptation avec des produits sur mesure  
·  gamme composites 100% compatibles alimentaires 

Quelques exemples de secteur d’applications de la s tratégie de niche Pollard  : 

·  apiculture avec les pompes à miel  
·  restauration avec les pompes de récupération huile usagée pour friteuses industrielles  
·  militaire avec les pompes pour antenne radar ou rampe de lancement pour missiles  
·  solaire avec les pompes à fluide caloporteur  
·  bio-carburants avec les pompes pour huile végétale chargée  
·  textile avec les pompes d’ensimage  
·  conditionnement de graisse en pots de 400g 

 Présentation de la gamme développements spéciaux 

 Unité de transfert alimentaire  
Matériaux synthétiques 

Produits véhiculés 
compatibles alimentaires 

Débit max : 1 950 L/heure 
Options : dosage 

 

Pompes en matériaux composites  
Débits de 0.5 à 1 950 litre/heure. 

Matériaux 100% compatibles alimentaires 
Adaptés pour produits très visqueux 

Pression max : 3 bars 

 

Unité de graissage compacte  
Unité autonome de lubrification 

Installation du groupe de pompage en 
position horizontale ou verticale 

Pression max : 20 bar 
Options : sur demande 

 

Groupe mobile de dépoll ution 
Nettoyage en continu des huiles 

Unité mobile adaptable 
Débit max : 5 000 L/heure 

Options : sur demande 
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UNITE TRANSFERT ALIM ENTAIRE 

 

Ces unités sont destinées au transfert de produits 
alimentaires tels que glucose, confiserie, huiles 
végétales, sirop, miel ou produits similaires. Ce sont 
des motopompes faites sur la base de matériaux 
synthétiques dits compatibles produits alimentaires. 
Elles sont autonomes et mobiles avec un arceau de 
préhension pour faciliter leur manutention. 
Elles sont aussi livrables avec un module de dosage 
permettant de programmer précisément le volume à 
transférer. Débit jusqu’à 1 950 litre/heure. 

Elle est équipée de :  

·  Plaque de support inox  
·  Moto-pompe type CMtech en 

matériaux synthétiques  
·  Boitier électrique  

OPTIONS 

·  Module de dosage  
·  Flexible avec pistolet et 

manocontact  
·  Volucompteur 
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POM PES EN MATERIAUX SYNTHETIQUES 

Nous avons une gamme complète en matériaux composites : polyester cristallin – inox,  100% 
compatibles alimentaires et spécialement adaptés aux produits très visqueux. 
 
Cette gamme est destinée entre autres aux applications suivantes : 
 
Pompes de condit ionnement  : remplissage et conditionnement en pot de taille variable selon 
programmation du boîtier électronique   
Pompes d’ensimage  : transfert d’huiles d’ensimage dans l'industrie du textile grâce à leur effet 
cisaillement pratiquement nul. 
Pompes de laboratoire  : pour une gamme d’essai , tests très large 
Pompes compatibles alimentaires  :  destinées au transfert de produits alimentaires tels que 
glucose, confiserie, huiles végétales, sirop, miel ou produits similaires 
 
�

�����������	 �
������ ������� 	
�� ��� ���� 
� 
��
	� 
� ��	��	��� �
�� 
� 
	� ������������� 
	��� ��� �	���
� 	
� � �

��� �	� �����
���� � 
���� 
���	
� ����
� ��	� ��� 	
� �
� 
�� �	� ����� 	�������� 
� �
��� 	
����	� ���� ��!"��

#�
	��$�����%� �

�

�


�����������	��
�� 
�������� ������� 	
�� ��� ���� 
� 
��
	� 
� ��	��

	��� �
�� 
� 
	� ������������� 
	��� ��� �	���
� 	
� � �

��� �	� �����
���� � 
���� 
���	
� ����
� ��	� ��� 	
� �
� 
�� �	� ����� 	�������� 
� �
��� 	
����	� ���� ��!"��

#�
	��$�����%� ��

��

�

��������
��
������ ������� 	
�� ��� ���� 
� 
��
	� 
� ��	��	��� �
�� 
� 
	� ������������� 
	��� ��� �	���
� 	
� � �

��� �	� �����
���� � 
���� 
���	
� ����
� ��	� ��� 	
� �
� 
�� �	� ����� 	�������� 
� �
��� 	
����	� �����&'��!"��

#�
	��$�����%� �

��

�


��������
 ��
�� 
�������� ������� 	
�� ��� ���� 
� 
��
	� 
� ��	��

	��� �
�� 
� 
	� ������������� 
	��� ��� �	���
� 	
� � �

��� �	� �����
���� � 
���� 
���	
� ����
� ��	� ��� 	
� �
� 
�� �	� ����� 	�������� 
� �
��� 	
����	� �����&'��!"��

#�
	��$�����%� �

��

�

�



�

��� � �

UNITE GRAISSAGE COM PACTE 

 

Ces unités sont destinées à la lubrification en circuit 
fermé de machines spécifiques. 
Elles sont conçues sur mesure en collaboration avec 
les bureaux d’études de nos clients industriels. 
La pompe volumétrique CMtec véhicule le produit de 
lubrification en circuit fermé entre la machine à 
lubrifier et la bâche de la centrale de lubrification. 
L’ensemble forme une unité autonome 
éventuellement mobile. 

Débit à la demande du client. 

Elle est équipée de :  

·  Bâche fermée  
·  Reniflard de remplissage  
·  Tube d’aspiration avec crépine  
·  Niveau visuel avec 

thermomètre  
·  Groupe moto-pompe  

  

OPTIONS 

·  Aéro-refroidisseur  
·  Système de filtration  
·  Canne chauffante  
·  Manomètre de contrôle 

pression  
·  Autre option sur mesure 

suivant cahier des charges  
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GROUPE M OBILE DEPOLLUTION 

 

Ces groupes sont destinés à la diminution du taux de 
pollution des fluides hydrauliques et au maintien du 
niveau de propreté requis. 
Ils offrent ainsi une alternative au remplacement des 
huiles usagées par des huiles neuves. 
Ces motopompes sont conçues sur mesure en 
collaboration avec les bureaux d’études de nos clients 
industriels. 
Ils s’utilisent pour la filtration des huiles sur les 
installations qui nécessitent un entretien courant, on 
évite ainsi l’usure prématurée des composants 
diminuant ainsi le nombre de  panne et d’arrêts de 
production. 
 
Adaptés à l’utilisation d’huiles haute viscosité. 
Spécialement adaptés pour une utilisation intensive 

 
Ils sont  équipés de :  

·  Filtre 25 microns refoulement à 
cartouche  

·  Contacteur marche/arrêt  
·  Groupe moto-pompe  
·  Crépine à l’aspiration 125 

microns 
·  Indicateur de colmatage 
·  Tuyaux et raccords  

 
OPTIONS 

·  Filtre à rétention d’eau  
·  Pré-filtre avec barreau 

magnétique 
·  Niveau de filtration 10 microns  

 

 

Trois niveaux de 
débits : 
 
500 L/heure 
2000 L/heure 
5000 L/Heure 
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FAQ 

 
1. Quel est le type de technologie de nos pompes ?  
 
Ce sont des pompes volumétriques qui combinent les avantages de la pompe à engrenages et 
de la pompe à palettes.  
 
2. Quelle est la pression maximale au refoulement de n os pompes ?  
 
20 bars  
 
3. Quelle est la température maximum du produit pompé ?  
 
160°C  
 
4. Quel est le débit maximum de nos pompes ?  
 
30 m 3/h ou 500 L/min  
 
5. Est-ce que nos pompes sont auto-amorçantes ?  
 
Oui, elles le sont toutes du fait de notre technologie volumétrique spécifique.  
 
6. Est-ce que nos pompes fonctionnent avec de l’eau ?  
 
Non, le produit pompé doit posséder un minimum de capacité de lubrification.  
 
7. Est-ce que nos pompes sont conformes à la directive  Atex ?  
 
Oui, l'ensemble de nos trois gammes de pompes sont conformes à la directive Atex.  
 
8. Pouvons-nous répondre à une demande spécifique d’un  de nos clients ?  
 
Oui, notre bureau d’études a la capacité de développer un produit spécifiquement pour un client 
selon un cahier des charges.  
 
9. Quelle est la durée de vie de nos pompes ?  
 
Cela dépend du produit véhiculé et des conditions d’utilisation.  
Nos pompes sont conçues pour une utilisation de 20 000h avec un produit ayant une bonne 
capacité de lubrification. 



�

��
 � �

NOUS CONTACTER 
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Pour recevoir une offre de prix : Photocopier le fo rmulaire à nous faxer  

Formulaire de contact  
 
Nom (*) 
 
Société (*) 
 
Adresse 
 
 
 
 
Ville 
 
Code postal 
 
Pays 
 
Téléphone 
 
Fax 
 
Portable 
 
Email (*) 
 
Demande 
 
 

 
 
 
 
 
(*)Champs obligatoires 
�


